
BAUBESCHRIEB

Sanitäranlagen / Apparate
Hochwertige, weisse Apparate mit
verchromten Armaturen.
Schallschutzgarnituren für exponierte
Apparate und Garnituren. Spiegelschrank mit
Leuchte. Duschtrennwand in Echtglas.
Apparatebestückung gemäss Auswahlliste.
Abwasserleitungen werden in
schallgedämmten PE-Rohren in GIS-Wänden
geführt. In jeder Wohnung wird ein
Waschturm (Waschmaschine/Tumbler)
installiert.

Ökologie
Die Gebäude werden im Minergie-Standard
erstellt und zertifiziert, sowie mit Solaranlagen
ausgestattet. Sämtliche Einheiten verfügen über
eine kontrollierte Wohnungslüftung.
Diese erfüllt folgende Zwecke:
- Versorgen der Bewohner mit genügend und

gefilterter Frischluft.
- Abführen von Luftfeuchtigkeit und Gerüchen.
- Enegieeinsparung durch Rückgewinnung der

in der Abluft enthaltenen Wärme.
- Lärmschutz für Bewohner, es lässt sich bei

geschlossenem Fenster schlafen.

Fenster
Holzmetall-Fenster mit 3-fach Isolierverglasung:
U-Wert 0.7. Sämtliche Fenster werden mit
Wider-standsklasse 1 (W1, erhöhte Sicherheit)
ausgeführt. Im Wohn/Esszimmer Ausführung in
Hebeschiebe-türen.

Flachdach / Terrassen
Hauptdächer (Flachdächer) mit hochwertiger
Wärmedämmung und extensiver Begrünung,
nach Minergie-Standard zertifiziert. Terrassen
werden mit Keramikplatten ausgeführt. Alle
Terrassenwohnun-gen verfügen über ein
Pflanzfeld.

Fassade
Kompaktfassade mit hochwertiger
Wärmedämmung 220 mm, im Bereich der
Terrassen teilweise hinter-lüftet mit
Holzschalung ausgeführt, nach Minergie-
Standard zertifiziert.

Sonnenschutz
Motorisierte Rafflamellenstoren bei allen
Fenstern und Fenstertüren. Motorisierte
Knickarmmarkisen bei Terrassen.

Elektroanlagen
Elektroleitungsinstallationen in Untergeschossen
werden Aufputz, in den oberen Geschossen
Unter-putz geführt. Entsprechend den
Nutzungen der Räume werden die notwendigen
Anschlüsse, Steckdosen, Schalter und
Lampenstellen vorgesehen. Einbauleuchten sind
standardmässig in Küche, Nasszellen und
Korridore eingebaut. Anschluss für Deckenlampe
in allen Zimmern. Steckdosen und Lichtschalter
in üblicher Anzahl,  TV- und Telefonanschluss
(Glasfaser) im Wohnen/Essen und allen
Zimmern. Multimedia-Anschlüsse in allen
Zimmern. Gegensprech- und Sonnerieanlage.
Ausbau der Elektroinstallationen gemäss
Konzept Elektroingeneur.

Heizung / Warmwasser
Die Heizung wird mit dem Heizverbund
Schwendi realisiert (Holzschnitzelfeuerung),
gesteuert mittels Aussentemperaturfühler. Die
Niedertempe-raturfussbodenheizung wird mit
diffusionsdichten Kunststoffrohren ausgeführt,
jede Wohnung bekommt einen zugänglichen
Heizungsverteiler.

Konstruktion
Massivbauweise in Backstein, wo statisch
erforderlich in Beton. Wohnungstrennwände
und Wände zu Treppenhaus in 30 cm Beton.
Thermische Abgrenzung bei den Balkonen und
Terrassen. Ausführung der Tragkonstruktion der
Flachdächer in Beton mit 2% Gefälle.



Küche
Hochwertige Elektrogeräte, Arbeitsplatte in
Neolith. Spülbecken in Chromstahl, wird von
unten eingebaut. Glaskeramikkochfeld mit
integrierter Bedienung. Dampfgarer und Back-
ofen hochliegend, Kühlschrank mit Tiefkühlfach,
Geschirrspüler und Umluft-Dampfabzug.
Gemäss Vorschlag Architekt und Küchenbauer.

Gipserarbeiten
Weissputz Q3 zum Streichen auf sämtlichen
Wänden inkl. Treppenhaus und Nasszellen.
Betondecke in Weissputz zum Streichen.

Transportanlage
Personenaufzugsanlage, rollstuhlgängig,
Nutzlast 675 kg, Kabine für 9 Personen. Antrieb
ist getriebelos / frequenzgeregelt.

Schreinerarbeiten
Innentüren mit Metallzargen gestrichen.
Wohnungsabschlusstür schalldämmend und
Dreipunktverschluss. Einbauschränke
(Garderoben) in beschichteter Spanplatte,
gemäss Vorschlag Architekt.

Schliessanlage
Sicherheitszylinder mit Einheitsschlüssel für
Hauseingang, Wohnung, Keller, Garage und
Briefkasten.

Garagen / Abstellplätze
Die Parkplätze werden in einer zentralen
Einstellhalle unter Terrain zusammengefasst. Die
Besucherparkplätze werden teils im Bereich der
Stichstrasse und teils im gedeckten Bereich der
Einstellhallen Zufahrt konzentriert.
Fahrradparkplätze stehen als gedeckte
Langzeitparkplätze und offene
Kurzzeitparkplätze auf der Höhe der Umgebung
zur Verfügung. Für die DEFH sind auf dem
Einstellhallenniveau zusätzliche
Fahrradparkplätze geplant.

Umgebung
Sickerfähige Beläge und Grünflächen, Bepflanz-
ung nach detailliertem Umgebungskonzept.

Verbindlichkeit
Diese Dokumentation basiert auf derzeitigem
Planungsstand Oktober 2021. Allfällige
Änderungen behält sich die Bauherrschaft
ausdrücklich vor.
Die in dieser Dokumentation enthaltenen
Angaben, Visualisierungen und Grundrisse
dienen der allgemeinen Information und
erfolgen ohne Gewähr. Sie bilden nicht
Bestandteil einer vertraglichen Vereinbarung.
Ausführungsbedingte Änderungen und
Anpassungen in Bezug auf Konstruktion und
Materialien bleiben vorbehalten.
Bei den Terrassenhäusern zählen Reduits und
Waschräume zur Wohnfläche, Keller werden
separat ausgewiesen.

Boden- / Wandbeläge
Wohnen/Essen, Küche und alle Zimmer:
Ausführung in Parkett oder Keramikplatten, nach
Auswahl Käufer.
Nasszellen: Keramikplatten inklusive Kittfugen,
nach Auswahl Käufer oder Architekt.


